
DESCRIPTIF TECHNIQUE
Nom du produit : Mules pour sol sec
Type de produit : À usage unique, non stérile
Composition : Polyéthylène
Confection : Soudée
Dimensions : 30 x 18,5 cm (+/- 5%)
Poids unitaire : 6,1 g (+/- 5%)
Couleur : Blanc et bleu
Quantité par carton : 2000 unités
Pays d’origine : Chine
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CERTIFICATIONS, NORMES & TESTS 
Conforme aux exigences du Règlement Européen 2016/425 encadrant les Equipements de 
Protection Individuelle.

Fiche Technique

MULES POUR SOL SEC
Equipement de Protection Individuelle de Cat 110.030

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• La semelle en PE gaufré garantit une bonne résistance à l’abrasion sur

sol sec.
• Les soudures sont résistantes et permettent d’éviter tout risque de

déchirure lors du déplacement des opérateurs.
• La forme de la mule assure une facilité d’enfilage pour l’opérateur.

RESISTANCE MECANIQUE

Test Méthode de test N° rapport de test Résultat

Résistance à l’abrasion EN ISO 12947-2 2401-032-1 150 000 cycles

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE 
Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l’humidité et au soleil, 
doit être stocké à température ambiante.
Durée de vie du produit : 5 ans 

Article
Quantité par 

carton
Taille 

Carton (cm)
Poids brut 
Carton (kg)

Palettisation
Hauteur 
palette

EAN Carton

10.030 2000 74 x 31 x 59 13,2 9 cartons 1,79 m 3 700 381 522 777
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